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  COLOSSEO MI+    

    Cancellata in lamiera forata 

  

Recinzione costituita da pannelli 

modulari monolitici, in lamiera sp. 2 

mm, caratterizzati da una trama 

personalizzabile nella forma e nella 

dimensione.  I pannelli sono dotati di 

risvolti di larghezza mm 60 su tutti i lati 

con forature su quelli verticali per il 

fissaggio alle piantane. 

Piantane in piatto da mm 60x7 dotate 

di opportune forature per l’aggancio 

dei pannelli e per la messa a terra 

della recinzione. 

Interasse standard piantane mm 2000. 

 

 

Materiale pannelli e piantane 

Acciaio S 235 JR UNI EN 10025 

Rivestimento 

Rivestimento con resine poliestere  

su materiale zincato UNI EN ISO 10346 

Bulloneria in Acciaio inox AISI 304 

TDE M10x30 (standard) 

Antifurto TTSDST M10x30 (su richiesta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANNELLO PIANTANA da inghisare PIANTANA da tassellare 

Dimensioni sezione lunghezza peso sezione lunghezza Peso 

mm  (H x L) mm mm Kq/cad mm mm Kq/cad 
    

  930 x 1992 60 x 7 

 
1210 4,20 60 x 7 

 
1011 4,00 

1194 x 1992 60 x 7 

 
1494 5,20 60 x 7 

 
1275 4,90 

1326 x 1992 60 x 7 

 
1625 5,60 60 x 7 

 
1407 5,30 


