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 GRIGLIATO ELETTROFUSO 
  Semilavorati e pannelli a misura  

 

Il grigliato elettrofuso è composto dalla 
giunzione ortogonale tramite elettro 
saldatura di piatti e collegamenti in tondi 
lisci oppure in quadri ritorti.  Ad ogni 
incrocio piatti e collegamenti risultano 
quindi fusi ed elettrosaldati tra di loro.  

 

Possiamo offrire: 

- pannelli regolari rettangolari 

- pannelli con scantonature 

- pannelli con sagomature rettilinee 

- pannelli con sagomature circolari 
 

nelle varianti grezzi o zincati a caldo  

 

ANTITACCO 

TIPOLOGIA SEMILAVORATO  PANNELLI BORDATI A MISURA 

Maglia Barra 

Portante 

Barra 

Trasver. 

Dim. Peso Cornice Peso 

Zincato Grezzo Zincato Grezzo 

mm mm mm mm kg/cad kg/cad mm kg/m² kg/m² 
         

15 x 76 

25 x 2 Ø 4 

6100 

x 

1000 

176,9 167,1 25 x 2 30,6 28,9 

30 x 2 211,1 198,9 30 x 2 36,5 34,4 

25 x 3 

Ø 5 

266,6 251,3 25 x 2 45,6 42,9 

30 x 3 317,2 298,9 30 x 2 54,3 51,1 

40 x 3 419,1 395,3 40 x 2 71,7 67,6 

50 x 3 520,3 491,1 50 x 3 90,0 85,0 

50 x 4 
Ø 6 

709,4 669,2 50 x 3 120,2 113,4 

60 x 4 847,3 799,1 60 x 3 143,2 135,2 

70 x 4 985,2 929,0 70 x 3 166,3 156,9 

Materiale                                          

Acciaio S 235 JR UNI EN 10025   

                                 

Trattamento                                                                             

Grezzo                                          

Zincato a caldo UNI EN ISO 1461                

Accessori   

Fermagrigliato con fissaggio superiore o 

inferiore                                                       

Legenda:  

A – Interasse barre portanti 

B – Interasse barre trasversali 

C – Barre portanti 

D – Barre trasversali 

H – Altezza barra portante 

S – Spessore barra portante                                                             
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EDILIZIA 

TIPOLOGIA SEMILAVORATO PANNELLI BORDATI A MISURA 

Maglia Barra 

Portante 

Barra 

Trasver. 

Dim. Peso Cornice Peso 

Zincato Grezzo Zincato Grezzo 

mm mm mm mm kg/cad kg/cad mm kg/m² kg/m² 
         

25 x 24 25 x 2 Ø 4 

6100 

x 

1000 

127,5 120,2 25 x 2 22,3 21,0 

25 x 76 

25 x 2 
Ø 4 

111,0 104,9 25 x 2 19,6 18,5 

30 x 2 131,8 124,4 30 x 2 23,3 21,9 

40 x 2 173,2 163,5 40 x 2 30,6 28,9 

25 x 3 

Ø 5 

167,1 158,0 25 x 2 29,0 27,3 

30 x 3 198,3 187,3 30 x 2 34,4 32,4 

40 x 3 260,5 245,2 40 x 2 45,2 42,5 

50 x 3 322,1 303,8 50 x 2 56,8 53,7 

40 x 4 

Ø 6 

358,6 332,4 40 x 2 60,3 56,9 

50 x 4 435,5 410,5 50 x 3 75,4 71,1 

60 x 4 518,5 488,6 60 x 3 89,3 84,2 

70 x 4 600,8 567,3 70 x 3 103,0 97,3 
 

INDUSTRIA 

TIPOLOGIA SEMILAVORATO  PANNELLI BORDATI A MISURA 

Maglia Barra 

Portante 

Barra 

Trasver. 

Dim. Peso Cornice Peso 

Zincato Grezzo Zincato Grezzo 

mm mm mm mm kg/cad kg/cad mm kg/m² kg/m² 
         

30 x 50 

25 x 3 

◊ 5 

6100 

x 

1000 

161,6 152,5 25 x 2 28,1 26,4 

30 x 3 187,3 176,9 30 x 2 32,5 30,7 

40 x 3 239,1 225,7 40 x 2 41,6 39,3 

40 x 4 308,0 291,0 40 x 2 53,1 50,2 

34 x 38 

25 x 2 
◊ 4 

100,6 95,2 25 x 2 17,9 16,8 

30 x 2 115,9 109,2 30 x 2 20,6 19,4 

40 x 2 146,4 137,9 40 x 2 26,0 24,6 

25 x 3 

◊ 5 

156,2 147,0 25 x 2 27,1 25,5 

30 x 3 178,7 169,0 30 x 2 31,1 29,4 

40 x 3 224,5 212,3 40 x 2 39,2 37,0 

50 x 3 270,2 255,0 50 x 3 48,1 45,4 

34 x 76 

25 x 2 
◊ 4 

88,5 83,6 25 x 2 15,8 14,9 

30 x 2 103,7 97,6 30 x 2 18,6 17,4 

40 x 2 134,2 126,3 40 x 2 24,0 22,6 

25 x 3 

◊ 5 

135,4 127,5 25 x 2 23,7 22,2 

30 x 3 158,0 148,8 30 x 2 27,6 26,0 

40 x 3 203,7 192,1 40 x 2 35,7 33,7 

50 x 3 249,5 235,5 50 x 3 44,7 42,1 
 

Per maglie e piatti non a tabella e per informazioni sulle portate, contattare il nostro Ufficio 

Tecnico - mail: tecnico@incoservice.org  


